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Propriétés

  Résistance à la traction, MPa

   Allongement à la rupture, % 

  Module d’élasticité, MPa

 Résistance à la flexion, MPa

 Module d’élasticité en flexion, MPa

  Résistance aux chocs Izod, J/m

  Résistance à la compression, MPa

EROHS

llewkcoR

  Température de fléchissement, °C

 ,gT °C

  Résistance à la traction, MPa

 Allongement à la rupture, % 

%  , noisserpmoC

   Dureté SHORE A

   Résistance au déchirement Kg/cm

erudécorP

836-D

836-D

836-D

097D

097D

652D

596D

D elacS

M elacS

apM54.0 @846D

apM28.1 @

”E ,AMD

214 - D MTSA

214 - D MTSA

593 - D MTSA

0422 - D MTSA

426 - D MTSA

027 

3.06

%52-%51

0.078,2

8.57

0.817,1

6.93

3.48

0.38

0.18

4.84

4.44

7.84

-

-

-

-

-

BLANC

8.94

%52-%51

,2 594 0.

74.6

2, 731 0.

37.5

-

0.38

0.18

47.6

43.6

5 .8 0

-

-

-

-

-

BLEU

1.55

%52-%51

,2 47 0.0

38 .6

,1 389 0.

24 .5

97 3.

0.38

0.18

.84 8

.44 8

7.84

-

-

-

-

-

NOIR

7.05

1 7.7 %

,2 291 0.

79.6

2, 672 0.

-

-

0.38

-

47

42.9

26 7.

-

-

-

-

-

NOIR Souple

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 0.

74 .7

0.8

16 .0

3.8

GRIS Souple

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. 63

74 0.

1.0

57 .0

9.5
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